sistema frenante ¢24 mm — 350 KJ
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BARRIERA PARAMASSI
AD ASSORBIMENTO
DI ENERGIA TESTATA

Classe 8 - 5000 KJ

TESTATA DA :

-

BTU

Brandenburgische Technische Universitat Cottbus

Lehrstuhl fir Bodenmechanik
und Grundbau / Geotechnik

Cottbus (D)
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sistema frenante ¢g24 mm — 350 KJ
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funi di controvento di monte

UNI EN 12385—-4 AM+6x19 g24 mm superiori

doppio coppia di funi portany
UNIEN 12385—-4 AM+6x19 g2 A mm

pannelloc ad anelli concatenati
anelli UNI EN 12385-10 ¢15 mm / #420 mm

sistema frenante

24 mm — 350 KJ

fune di collegamento orizzontale UNI EN 12385—-4 gZ24 mm w = = PO 7 == ¥ % —1 T
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funi laterali superiori
UNI'EN 12385—-4 AM+6x19 g24 mm
I ‘ Montanti HEB260

Il : sistema frenante

g24 mm — 450 KJ
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doppio coppia di funi portanti inferiori |

UNIEN 12385-4 AM+6x19 ¢24 mm ‘
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interasse i= 10, 00 m

4 minimo 7, 50 m A interasse i= 10, 00 m A

funi laterali inferiore

UNI EN 12385—-4 AM+6x19 @24 mm
ancoraggio flessibile in fune spiroidale
1x19 o 1x37 fili EN 12385—-10 g22 mm

interasse i= 10, 00 m

interasse i= 10, 00 m

funi laterali inferi

UNI EN 12385—-4 AM+6x19 ¢g24

ore

mm

ancoraggio flessibile in fune spiroidale

Questo documento & di proprietd della INCOFIL Srl ed & sottoposto a copyright, tutti i diritti

ancoraggio flessibile in fune spiroidale
1x19 o 1x37 fili EN 12385—-10 #22 mm

controvento laterale fune UNI EN 12385—4 AM+6x19 g24 mm

funi laterali superiori

UNI EN 12385—-4 AM+6x19 ¢24 mm

sistema frenante 24 mm — 350 KJ

1x19 o 1x37 fili EN 12385-10 ¢22 mm

ancoraggio in fune spiroidale
1x19 o 1x37 fili EN 12385-10 822 mm

funi di controvento di monte
UNI EN 12385—-4 AM+6x19 @24 mm i funi portanti inferiori

AM+6x19 ¢g24 mm

doppio coppi
UNI'EN 12385

sistema frenante

$24 mm — 350 KJ

sistema frenante

#24 mm — 350 KJ

sistema frenante

$24 mm — 350 KJ

Montanti HEB26 0

m— 200

ancoraggio

1x19 o 1x37 fili EN 12385—-10 22 mm

s 4 [ 4 0
|
! . 'Wg A 7 OAAE oAl 7 =X a A W@ 2= i — 7 CAA6 s AR 7 X
. a I B Il M L I |
Q I Il I I/
l / I / Il I \7 /1l /l
,,,,,,,,}/ 7 = —~ e T ] S DARcs - 3 —5~Ar0 = S i 3 Dancs z 3 -
= A = F |
! Il ! — ! Il ! —= Il :
| | I | | I |
\ controventi di valle solo In caso di curva lato monte o5 sistema frenante doppio coppia di funi portanti superior
funi laterali inferiore // i
f \ 24 mm — 450 KJ UNI EN 12385—4 AM+6x19 @#24 mm
UNI EN 12385—-4 AM+6x19 ¢24 mm
¢ minimo 7, 50 m - interasse i= 10, 00 m > interasse i= 10, 00 m == interasse i= 10, 00 m interasse i= 10, 00 m

funi laterali superiori

UNI'EN 12385-4 AM+6x19 ¢24 mm

pannello ad anelli concatenati
anelli UNI EN 12385—10 ¢15 mm / 420 mm
fune di collegamento orizzontale UNI EN 12385—4 ¢g24 mm

PARTICOLARE PANNELLO AD ANELLI CONCATENATI

anelli in fune UNI EN 12385=10 g15 mm / 420 mm

= 10000 mm
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PROGETTO:

Modello RAV_8A / Energia MEL 5000 kJ
Altezza di intercettazione 6,0-6,5-7,0 m

J

Interasse montanti 10,0 m

Sezione tipo e schemi costruttivi barriera RAV_8A

\ DATA: maggio 2011

REVISIONE: 00/11 y
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INCOFIL Srl
Via degli Artigiani, 52 - ZI Ciré
Pergine Valsugana (ITALY)

tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888

Questo documento & di proprietd della INCOFIL Srl ed & sottoposto a copyright, tutti i diritti sono riservati. Esso non pubd essere consegnhato a terzi,

copiato, tradotto in qualunque forma, completamente o parzialmente,
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previa autorizzazione scritta della Societd proprietaria.

SISTEMA FRENANTE ¢24 mm / 350 kJ

manicotto di fine corsa
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anello concatenato in 6 punti

fune 24 mm

piastra a 7 fori

]

minimo 7, 50 m

capo libero 200 cm

funi laterali inferiori
UNI'EN 12385—4 AM+6x19 24 mm

funi laterali superiori

UNI EN 12385—-4 AM+6x19 ¢24 mm

ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE monte 1x ¢22 mm / monte 2x ¢22 mm

flessibile in fune spiroidale

sono riservati. Esso non pudé essere consegnato a terzi,

SEZIONE BARRIERA

FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PLINTO

pannello ad anelli concatenati

anelli UNI EN 12385-10 ¢15 mm / 9420 mm\

Piastra di fondazione

barre in accigio S670 ¢35 mm

montante HEB260 \ “

con cerniera
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SEZIONE BARRIERA

FONDAZIONE IN

pannello ad

anelli UNI EN 12385-10 g15 mm / 420 mm\

Piastra di fondazione

barre in acciacio S670 $35 mm

2

#22 mm
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manicotto in alluminio

distanziatori

redancia in tubo

ROCCIA

montante HEB260 \

anelli concatenati

con cerniera \‘

fune spiroidale 1x19 o 1x37 fili — EN 12385-10
ancoraggio laterale g22 mm
classe di resistenza filo 1570 N/mm

=

funi di controvento di monte
UNI EN 12385-4 AM+6x19 @24 mm
con sistema frenante ¢g24 mm 350 KJ

funi di controvento di monte
UNI EN 12385—4 AM+6x19 ¢24 mm
con sistema frenante 24 mm 350 KJ

ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE

copiato, tradofto in gualunque forma, completamente o parzialmente, previa autorizzazione scritta della Societa proprietaria.

ancoraggi flessibili in fune

UNIEN 12385—-10 1x19 o 1x37 ¢22 mm
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ancoraggi flessibili in fune
UNIEN 12385—10 1x19 o 1x37 ¢22 mm
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caratteristiche geomeccaniche del terreno
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(*) In funzione delle caratteristiche geomeccaniche del terreno

fune spiroidale 1x19 o

laterale sup 2x ¢22 mm / laterale inf 2x 22 mm

1x37 fili — EN 12385-10

ancoraggio laterale g22 mm

classe di resistenza filo

$22 mm
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manicotto in alluminio

redancia in tubo

distanziatori




